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RÄNDELFORMWERKZEUGE
MOLETAGE PAR DÉFORMATION

Merkmale
• Empfohlen für RAA Rändel
• Für Innenrändelung
• HSS-Laufstift 
• HSS-Scheibe inkludiert, die zum geringeren 

Verschleiss des Werkzeugs beiträgt.

Caractéristiques
• Recommandé pour obtenir des profils RAA
• Conçu pour des moletages intérieurs
• Axe en HSS 
• Rondelle en HSS incluse, qui réduit l´usure 

de l´outil

M19

AvanceVorschub

Profils de moletage sur la pièce d’usinageRändelprofile am Werkstück 

Rändelform
Forme du moletage

Auswahl Rändelrad
Type de molette

Bearbeitungsrich-
tung-Axial / Radial
Directions d´avance 
possibles: Axiale / 
Radiale
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R Empfohlene Rändelungen | R Moletages préconisés

Ersatzteil | Pièce détachée

Bestell-Nr.
Code

Bezeichnung
Désignation

01983200 EAM10

Werkzeug | Outil

Bestell-Nr.
Code

Werkzeughalter 
Bezeichnung
Désignation

Ausführung
Version

Arbeitsbereich
Plage de 

travail 
Rändelrad

Molette C Kg
Kg

01190100 M19 25.10.20 R+L Ø 30-200 25x10x15/11 20 0.7

01190200 M19 25.10.25 R+L Ø 30-200 25x10x15/11 25 0.8

D

25

32

Marking the difference


